	______________________________________________________________________

	(наименование организации) 

	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДЕНО

	Протокол заседания 
	Приказ от ____________ № ______ 

	профсоюзного комитета 
	 

	от ______________ № ______ 
	 

	 
	 

	или
	или

	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДЕНО

	Уполномоченное лицо по охране 
	Руководитель организации 

	труда работников организации 
	(заместитель руководителя организации,

	_____________ ___________________ 
	в должностные обязанности которого 

	     (подпись)      (фамилия, инициалы)
	входят вопросы организации охраны труда) 

	_____________
	_____________ ___________________ 

	        (дата)
	     (подпись)      (фамилия, инициалы)

	 
	_____________

	 
	        (дата)

	 
	 

	Инструкция
	 

	по охране труда 
	 

	для оператора на песколовках и жироловках
	 

	 
	 

	____________________________________________

	    (номер инструкции либо другие ее реквизиты) 


Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ оператора на песколовках и жироловках допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру производимых работ, а также прошедшие медицинский осмотр инструктаж по охране труда, стажировку, обучение безопасным методам и приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, Лица, не имеющие профессии, соответствующей конкретному рабочему месту, а также лица, проходящие стажировку, могут выполнять работу только по поручению и под наблюдением лиц, за которыми они закреплены для обучения (стажировки).

Допуск к самостоятельной работе производится только после получения лицом положительной оценки его профессиональных знаний и знаний по вопросам охраны труда квалификационной экзаменационной комиссии. Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы.

2. Оператор на песколовках и жироловках обязан пройти обучение и проверку знаний для присвоения ему первой группы по электробезопасности.

3. Основными опасными и вредными производственными факторами, действующими на операторов на песколовках и жироловках, являются:

подвижные части производственного оборудования;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело работника;

неисправность ограждающих конструкций (лестницы, переходные мостики, ограждающие кожухи и т.п.);

взрывоопасные смеси;

газообразные вещества токсического и другого вредного воздействия;

горючие примеси, попавшие в сточные воды;

пониженная температура окружающей среды и поверхностей оборудования, инструментов;

повышенный уровень шума и вибрации;

повышенная запыленность воздуха пылеобразующими реагентами;

повышенная влажность воздуха;

недостаток естественного света и освещенности рабочей зоны;

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) и яйца гельминтов.

4. Оператор на песколовках и жироловках 6.1. выполнять только ту работу, которую ему поручили и по которой он проинструктирован по охране труда;

 6.2.  к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями, приступать только после проведения целевого инструктажа по охране труда;  

6.3.  при      выполнении       работы     быть    внимательным,   не    отвлекаться на   посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

6.4.  не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

6.5.  содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к  нему материалами и конструкциями;

6.6.  курить  только в специально установленных местах;

6.7.  пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому назначению;

6.8.   использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

6.9. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

6.10. соблюдать правила санитарной и личной гигиены, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, специальную и личную одежду хранить в установленных местах;

6.11 знать и выполнять безопасные приемы работы, указанные в инструкциях по охране труда для конкретных профессий и видов выполняемых работ; требования  пожарной безопасности;

6.12 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

6.13 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

6.14 соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности,  знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

6.15 об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, нарушениях технологического процесса. Машинист  обязан уведомить непосредственного руководителя (работодателя) и не приступать к работе до устранения неисправностей, нарушений.

6.16  при выполнении работы  (оказании услуг) должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

6.16.1 перед приемом пищи, курением мыть руки с мылом. Не допускается мыть руки в эмульсии, керосине и (или) вытирать их загрязненной ветошью, поскольку это может явиться причиной травмирования или заражения кожи рук;

6.16.2  для питья использовать воду из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки, фонтанчики и т.п.).

6.17   немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, нарушениях технологического процесса, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

6.18 в случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться к врачу. 

6.19 знать местонахождение медицинской аптечки и уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

6.20 оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправностях оборудования,  приспособлений, инструмента,  средств защиты, нарушениях технологического процесса, об ухудшении состояния своего здоровья.

7. Не допускается нахождение оператора в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а так же распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте, в рабочее время или по месту работы (территория организации и д.), курение в неустановленных местах. 

8. Оператор на песколовках и жироловках (код профессии 15744) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и защитными средствами в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ):

 

	Наименование СИЗ
	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Сроки носки, 

в месяцах

	Костюм хлопчатобумажный
	ЗМи
	12

	Фартук прорезиненный с нагрудником
	Вн
	6

	Головной убор
	
	12

	Ботинки кожаные
	Ми
	24

	Сапоги резиновые
	В
	12

	Перчатки резиновые
	Вн
	До износа

	Зимой дополнительно: 

	куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке
	Тн
	36

	брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке
	Тн
	36

	валяная обувь
	Тн20
	48

	галоши на валяную обувь
	
	24


 

9. Оператор на песколовках и жироловках имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

10. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работников, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет  ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

11. Перед началом работ оператор на песколовках и жироловках должен проверить наличие, исправность СИЗ и привести их в рабочее состояние, в т.ч. одеть специальные одежду и обувь, застегнть обшлага рукавов, волосы убрать под головной убор, принять рабочее место в объеме требований инструкции по его содержанию.

12. Оператор на песколовках и жироловках перед началом рабочей смены обязан:

12.1 получить от сменяющегося оператора устную информацию о результатах прошедшей смены;

12.2 ознакомиться с записями журнала приема и сдачи смен, лично убедиться в устранении неисправностей, отмеченных в журнале;

12.3 проверить исправность оборудования, наличие и техническую исправность контрольно-измерительных приборов;

12.4 убедиться в наличии и исправности конструкций, ограждающих подвижные и токоведущие части оборудования, проемы и переходы;

12.5 проверить наличие и комплектность средств, необходимых для оказания первой (доврачебной) помощи, и средств пожаротушения;

12.6 при обнаружении недостатков поставить в известность руководителя работ, принять меры по их устранению и произвести соответствующую запись в журнале приема и сдачи смен.

13. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря, инструмента.

14. При производстве профилактических и ремонтных работ, связанных со спуском в резервуары и емкости, перед началом работ оператор должен:

14.1 получить у руководителя работ сменное задание (наряд-допуск);

14.2 подготовить и проверить наличие необходимых материалов и запасных частей, а также СИЗ, приспособлений и инвентаря для обеспечения безопасного ведения конкретного вида работ (лампы ЛБВК, газоанализаторы (индикаторы газа), противогазы, аккумуляторные фонари, вентилирующие устройства, предупредительные плакаты и т.п.);

14.3 проверить наличие и комплектность средств, необходимых для оказания первой (доврачебной) помощи, и средств пожаротушения;

14.4 установить ограждающие конструкции, предупредительные плакаты, временные переходные мостики и лестницы, проверить их исправность и правильность установки при имевших место перерывах в работе;

14.5 перед спуском в технологические емкости убедиться в отсутствии их загазованности, а также в прочности скоб или стационарных лестниц с помощью шеста.
          15. Во избежание взрыва лампу ЛБВК зажигают на поверхности, вдали от открытых технологических емкостей.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

16. Оператор, исполняя свои служебные обязанности на рабочем месте, в целях обеспечения безопасности труда, должен:

16.1 знать и исполнять свои функциональные обязанности и указания руководителя работ (ответственного за безопасное ведение работ);

16.2 соблюдать все требования инструкции по технической эксплуатации сооружений и технологического оборудования;

16.3 знать и обеспечивать соблюдение технологии производства работ и поддерживать нормативные параметры работы технологического оборудования;

16.4 постоянно вести контроль за показаниями контрольно-измерительных приборов, состоянием оборудования;

16.5 знать и использовать методы безопасного ведения работ;

16.6 знать и исполнять правила использования СИЗ, вспомогательного оборудования, инструмента и инвентаря, указанные в эксплуатационной и ремонтной документации заводов-изготовителей;

16.7 не допускать загромождения посторонними предметами и загрязнения рабочих мест, лестниц, проходов и путей эвакуации;

16.8 производить работу, связанную с нахождением оператора над открытыми люками и технологическими емкостями, инвентарным оборудованием и инструментом с устройством ограждения рабочего места перилами высотой не менее 1 м. Работу следует выполнять при наличии соответствующих СИЗ и в присутствии напарника;

16.9 при проведении профилактических и ремонтных работ по обслуживанию электрооборудования обесточить его и вывесить на пусковом оборудовании предупреждающий плакат: «Не включать! Идут ремонтные работы»;

16.10 использовать для открытия задвижек и вентилей, расположенных ниже уровня пола, устройства, исключающие спуск оператора (штанги-вилки, выносной штурвал, дистанционное устройство и т.п.);

16.11 не допускать попадание сточных вод и частиц осадка на открытые участки кожи.

17. При производстве профилактических и ремонтных работ, связанных со спуском в технологические емкости, операторы должны соблюдать следующие правила:

17.1 бригада должна состоять не менее чем из 3 человек: 1-й производит необходимые работы непосредственно внутри емкости, 2-й - на поверхности, 3-й наблюдает за работающим и в случае возникновения аварийной ситуации оказывает помощь работнику, находящемуся в емкости;

17.2 наблюдающего запрещается отвлекать на другие работы до выхода работающего в емкости оператора на поверхность;

17.3 из состава работающих назначается лицо, ответственное за безопасность проведения работ;

17.4 при обнаружении газа в технологических емкостях нужно принять меры по его удалению. Для удаления газа следует применять естественное или принудительное проветривание с использованием вентиляционных устройств;

17.5 в целях исключения возникновения аварийной обстановки запрещается удалять газ выжиганием;

17.6 после удаления газа работать в подземном сооружении разрешается с постоянным нагнетанием воздуха вентилятором к рабочему месту;

17.7 члены ремонтной бригады должны быть снабжены предохранительными поясами с лямками и веревками, противогазами, приборами для определения возможного поступления газа (лампы ЛБВК, газоанализаторы, индикаторы газа и т.п.);

17.8 для обеспечения безопасного спуска в технологические емкости при отсутствии стационарных лестниц (скоб) используются переносные стремянки, прошедшие соответствующие испытания на прочность;

17.9 если газ технологической емкости нельзя полностью удалить, спуск оператора для проведения работ разрешается только в шланговом противогазе со шлангом, выходящим на поверхность на 2 м в сторону лаза. Работать со шлангом разрешается без подъема на поверхность не более 10 минут. Работы в этом случае должны проводиться под руководством мастера (лица, ответственного за безопасное производство работ);

17.10 перед спуском в технологические емкости необходимо принять соответствующие меры, исключающие их наполнение жидкостями или включение механических или иных устройств, находящихся внутри емкости и представляющих опасность для работающих операторов.

18. Во избежание возникновения аварийной ситуации и несчастных случаев при обслуживании технологического оборудования, приборов и механизмов операторам запрещается:

18.1 проводить профилактические и ремонтные работы на работающем оборудовании;

18.2 пользоваться неисправным инструментом и вспомогательным оборудованием, приспособлениями, СИЗ;

18.3 включать незаземленное электрооборудование;

18.4 оставлять работающее технологическое оборудование без наблюдения;

18.5 допускать превышения пороговых параметров работы технологического оборудования;

18.6 выходить за ограждения сооружений и ходить по ограждающим бортикам сооружений;

18.7 наклоняться через ограждения технологических сооружений;

18.8 находиться в производственных помещениях с повышенной пожаро-, газовзрывоопасностью при неработающей вентиляции и без соответствующих СИЗ;

18.9 заниматься посторонними занятиями, допускать присутствие на рабочем месте посторонних лиц.

19. При очистке песколовок и жироловок от плавающих веществ, травы и т.п. запрещается:

19.1 ходить по беговым дорожкам отстойников;

19.2 проводить ремонтные работы на первичных отстойниках без согласования с руководителем подразделения.

20. Оператор на песколовках и жироловках обязан содержать территорию, прилегающую к сооружениям, проходы в чистоте (убирать снег, мусор, скашивать траву, посыпать песком во время гололеда).

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

21. Оператор по окончании работы или смены на конкретном объекте в целях исключения возможности возникновения аварийной ситуации в период перерыва в работе должен:

21.1 привести в порядок рабочее место, закрыть люки и проемы;

21.2 при перерыве в работе технологического оборудования обесточить его, прекратить подачу топлива и принять меры, исключающие доступ к нему посторонних лиц;

21.3 проверить состояние ограждения, предупредительных знаков, при необходимости привести их в исправное состояние;

21.4 обесточить вспомогательные механизмы и электрифицированный инструмент, использовавшиеся при производстве работ;

21.5 сделать записи в журнале приема и сдачи смен о техническом состоянии технологического оборудования, обнаруженных неисправностях и принятых мерах по их устранению;

21.6 устно проинформировать сменщика о замечаниях в работе технологического оборудования;

21.7 получить разрешение у руководителя работ на окончание смены. При невыходе сменщика на работу оператор ставит в известность руководителя работ и действует по его указанию.

22. Снять спецодежду и спецобувь, очистить и повесить в отведенное место для ее хранения. При необходимости провести стирку и дезинфекцию всего комплекта СИЗ.

23 . После окончания всех работ руки и лицо вымыть теплой водой с мылом. По возможности принять душ.

Глава 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

24. При возникновении аварийной ситуации на песколовках и жироловках уйти самому и увести людей, находящихся на них (электрики, студенты, монтажники).

25. Прекратить подачу воды, ила на данное сооружение.

26. Огородить аварийный участок любыми возможными средствами во избежание попадания туда людей.

27. Сообщить о случившемся руководителю подразделения.

28. При возникновении пожара или загорания работник обязан:

28.1 немедленно   сообщить  о пожаре  в   пожарную службу  по телефону 101, указав  адрес объекта и что горит;

28.2 сообщить о случившемся  непосредственному руководителю;

28.3 принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

28.4  приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожа​ротушения (внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения, огнетушитель и др.);

28.5 вызвать дежурного электрика для обесточивания объекта на месте пожара

28.6 по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

28.7на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хище​ния материальных ценностей.

28.8 При возникновении угрозы здоровью или жизни покинуть место пожара по путям эвакуации.

29. При наличии факта несчастного случая на производстве необходимо:

29.1 принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

29.2 оказать потерпевшему первую (доврачебную) помощь;

29.3 вызвать на место происшествия при необходимости скорую помощь по телефону 103 или обеспечить доставку потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение;

29.4 обеспечить сохранность обстановки места происшествия до окончания расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;

29.5 сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

30. В случае внезапного ухудшения здоровья (усиление сердцебиения, появление головной боли, рвоты и т.д.) необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в медучреждение.   

31.Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации  и с разрешения непосредственного руководителя.

32. Телефоны аварийных служб:

101
-
пожарная часть

103
-
скорая медицинская помощь

104
-
аварийная служба газовой сети


-
диспетчер предприятия
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