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Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА


1. К самостоятельной работе в качестве озонаторщика допускаются лица, не моложе 18 лет прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда, стажировку, обучение безопасным методам и приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности. 


2. Озонаторщик обязан: 
2.1. выполнять только ту работу, которую ему поручили и по которой он проинструктирован по охране труда;

 2.2.  к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями, приступать только после проведения целевого инструктажа по охране труда;  

2.3.  при      выполнении       работы     быть    внимательным,   не    отвлекаться на   посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

2.4.  не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

2.5.  содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к  нему материалами и конструкциями;

2.6.  курить  только в специально установленных местах;

2.7.  пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому назначению;

2.8.   использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

2.9. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

2.10. соблюдать правила санитарной и личной гигиены, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, специальную и личную одежду хранить в установленных местах;

2.11 знать и выполнять безопасные приемы работы, указанные в инструкциях по охране труда для конкретных профессий и видов выполняемых работ; требования  пожарной безопасности;

2.12 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

2.13 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

2.14 соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности,  знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

2.15 об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, нарушениях технологического процесса. Озонаторщик  обязан уведомить непосредственного руководителя (работодателя) и не приступать к работе до устранения неисправностей, нарушений.

2.16  при выполнении работы  (оказании услуг) должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

2.16.1 перед приемом пищи, курением мыть руки с мылом. Не допускается мыть руки в эмульсии, керосине и (или) вытирать их загрязненной ветошью, поскольку это может явиться причиной травмирования или заражения кожи рук;

2.16.2  для питья использовать воду из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки, фонтанчики и т.п.).

2.17   немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, нарушениях технологического процесса, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

2.18 в случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться к врачу. 

2.19 знать местонахождение медицинской аптечки и уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

2.20 оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправностях оборудования,  приспособлений, инструмента,  средств защиты, нарушениях технологического процесса, об ухудшении состояния своего здоровья.

3. Не допускается нахождение озонаторщика в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а так же распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте, в рабочее время или по месту работы (территория организации и д.), курение в неустановленных местах. 

4. Озонаторщика в процессе выполнения работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

-вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны(озон);

-недостаточная освещенность рабочих мест;

Газ озон, в зависимости от его концентрации в воздухе вызывает раздражение слизистых дыхательных путей вплоть до отека легких, глаз, вызывает головную боль, головокружение, чувство сжатия в груди, снижение кровяного давления.


5. Озонаторщик (код профессии 15424) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты:

	Наименование средств 

индивидуальной защиты
	Классификация СИЗ 

по защитным свойствам
	Сроки носки

в месяцах

	Костюм хлопчатобумажный
	ЗМи
	12

	Головной убор
	
	12

	Ботинки кожаные
	Ми
	12

	Рукавицы комбинированные
	Ми
	до износа

	Очки защитные
	Г
	до износа

	Респиратор
	
	до износа



6. Озонаторщик должен знать расположение пожарных гидрантов, кранов, средств пожаротушения как внутри зданий и помещений, так и на прилегающей к ним территории и уметь пользоваться ими. У пожарных гидрантов, кранов, водоемов и перекрывающих задвижек (вентилей) на водопроводах должны быть установлены указатели.

7. Озонаторщику запрещается:

7.1 загромождать проходы и выходы в помещениях, а также подступы к первичным средствам пожаротушения и к наружным стационарным пожарным лестницам;

7.2 хранить на рабочем месте смазочные материалы, лаки, краски и другие легкогорючие вещества.

8. Озонаторщик имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих вплоть до устранения этой опасности.

9. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работников, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет  ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед началом работы озонаторщик  должен:

10.1 получить задание и выполнять только  работу, порученную руководителем  работ.

10.2 проверить и привести в порядок спецодежду так, чтобы она не имела развевающихся и свисающих концов;

10.3 проверить наличие и исправность необходимых защитных ограждений, инструмента, приборов и приспособлений;

10.4 осмотреть рабочее место, убрать мешающие работе предметы, подготовить и установить необходимые ограждения;

10.5  о замеченных недостатках записать в журнале приема-сдачи смен;
           10.6  при сменной работе принять рабочее место;
10.7 ознакомиться с режимом работы технологического оборудования непосредственно на рабочем месте;
10.8 уточнить у сдающего смену, какие переключения производились в его смену, были ли нарушения в работе технологического оборудования;
10.9  ознакомиться с записями в оперативных журналах.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

11. Озонаторщик в целях обеспечения безопасности труда должен:

11.1 выполнять свои функциональные обязанности и указания непосредственного руководителя;


11.2 выполнять методы и приемы безопасного выполнения работ; 

  11.2 выполнять правила пользования СИЗ, рабочим инструментом, приспособлениями;

        11.4 не допускать загромождения рабочего места посторонними предметами и  загрязнения помещений, проходов и путей эвакуации;

11.5  регулярно производить осмотр оборудования;

11.6 принимать самостоятельно необходимые меры в случае явной угрозы целостности оборудования и безопасности персонала.

12. Следить за режимом работы технологического оборудования и не допускать его перегрузки выше номинальной, определенной технической характеристикой.

13. Контролировать наличие дежурного и ремонтного персонала в цехе и в подсобных помещениях (электрики, слесари, лаборанты, уборщицы). Производить допуск их к работе, осуществлять надзор за работой в цехе.

14. Находясь в цеху, озонаторщик должен иметь при себе фильтрующий противогаз.

15. Во время дежурства не допускается:

курить и пользоваться открытым огнем в цеху;

производить ремонт оборудования,  находящегося в работе;

включать неисправное или незаземленное оборудование;

оставлять работающее оборудование без присмотра и покидать рабочее место.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. Проверить годность СИЗ, инструмента, приспособлений, сдать инвентарь, защитные средства, оборудование и инструмент вновь заступающему на смену дежурному с записью в журнале приема-сдачи смен.

17. Сообщить обо всех замеченных нарушениях в режиме работы оборудования и аварийной сигнализации сменному инженеру и (или) начальнику цеха и принимающему смену с записью в журнале.

18. При отсутствии сменщика, доложить сменному инженеру и (или) начальнику цеха и не покидать рабочее место без их разрешения.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

19. При появлении сильного запаха озона и срабатывании предупредительной сигнализации, озонаторщик должен надеть противогаз, определить место утечки озона и принять меры к ее ликвидации. В случае невозможности самостоятельно устранить утечку, он должен отключить оборудование, включить вытяжную вентиляцию и доложить о случившемся сменному инженеру и (или) начальнику цеха.

20. В случае угрозы затопления помещений озонаторщик должен отключить оборудование, вызвать дежурного электрика и доложить сменному инженеру.

21. В  аварийной ситуации запрещается производить сдачу и приемку смены до устранения аварии.


22. При возникновении пожара или загорания работник обязан:

22.1 немедленно   сообщить  о пожаре  в   пожарную службу  по телефону 101, указав  адрес объекта и что горит;

22.2 сообщить о случившемся  непосредственному руководителю;

22.3 принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

22.4  приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожа​ротушения (внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения, огнетушитель и др.);

22.5 вызвать дежурного электрика для обесточивания объекта на месте пожара

22.6 по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

22.7 на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хище​ния материальных ценностей.

22.8 При возникновении угрозы здоровью или жизни покинуть место пожара по путям эвакуации.

23. При наличии факта несчастного случая на производстве необходимо:

23.1 принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

23.2 оказать потерпевшему первую (доврачебную) помощь;

23.3 вызвать на место происшествия при необходимости скорую помощь по телефону 103 или обеспечить доставку потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение;

23.4 обеспечить сохранность обстановки места происшествия до окончания расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;

23.5 сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

24. В случае внезапного ухудшения здоровья (усиление сердцебиения, появление головной боли, рвоты и т.д.) необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в медучреждение.   

25.Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации  и с разрешения непосредственного руководителя.

26. Телефоны аварийных служб:

101
-
пожарная часть

103
-
скорая медицинская помощь

104
-
аварийная служба газовой сети


-
диспетчер предприятия
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