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ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Противогаз шланговый - прибор изолирующего типа, предназначенный для защиты органов дыхания и зрения человека в атмосфере, содержащей менее 16 объемных % кислорода и более 0,5 объемных % вредных веществ.

2. К работе в шланговом противогазе допускаются лица, не моложе 18 лет прошедшие инструктаж по правилам безопасной работы и практическое обучение по его применению.

3. Шланговые противогазы бывают двух видов: самовсасывающий (ПШ-1) и с принудительной подачей воздуха (ПШ-2). 

4. Шланговый противогаз ПШ-1 имеет резиновый шланг длиной 10 м. При этом всасывающий конец шланга должен находиться в зоне пригодного для дыхания воздуха (рекомендуется обращать против ветра). В противогазе ПШ-1 чистый воздух поступает под маску вследствие подсоса, вызываемого дыханием работника. Установка для подачи воздуха должна размещаться в зоне воздуха, пригодного для дыхания.

5. Шланг и лямка с сигнально-спасательной веревкой крепятся к поясу. Две последовательно соединенные гофрированные трубки, закрепленные хомутиком на плечевой лямке, соединяют шлем-маску со шлангом. Шланг противогаза ПШ-2 крепится через тройник к установке для подачи воздуха. 

6. Во время работы с надетым противогазом ПШ-2 воздух для дыхания поступает под шлем-маску под напором от установки для подачи воздуха, которая приводится в действие электродвигателем или вращением рукоятки вручную.

7. Продолжительность непрерывной работы в противогазе ПШ-1 не должна превышать 15 минут с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее 15 минут; в ПШ-2 время непрерывной работы может быть увеличено до 20-25 минут.

8. При выполнении работ в колодцах, емкостях необходимо одевать пояс страховочный (ремень, лямка с сигнально-спасательной веревкой) для страховки и экстренной эвакуации работающего.

9. Противогазы должны храниться в сухих, отапливаемых помещениях не ближе 2 м от отопительных приборов. Не допускается совместное хранение противогазов с веществами, вызывающими коррозию металлов и разрушение резины, а также вблизи оборудования, способного выделять озон.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
10. Непосредственно перед применением шлангового противогаза ответственным лицом за ведение работ проверяется:

внешним осмотром исправность шланга, гофрированных трубок, шлем-маски;

наличие резиновых прокладочных колец в местах соединения гофрированных трубок между собой, со шлем-маской и со шлангом;

герметичность шлем-маски и ее соединение с гофрированной трубкой;

герметичность шланговой линии (шланга и двух соединительных трубок);

исправность работы электромотора и вентилятора путем включения электродвигателя в сеть, а также вращением вентилятора вручную. Вращение должно быть плавным, без заеданий.

11. Подобрать необходимый размер шлем-маски.

Шлем-маска подбирается работающим индивидуально из поставляемого с противогазом комплекта шлем-масок 1, 2 и 3 ростов.

Рост шлем-маски указан на наружной поверхности резинового корпуса в подбородочной области (рельефная маркировка в кружке).

Для подбора щлем-маски производится два измерения головы с помощью сантиметровой ленты. При первом измерении определяется длина круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую точку головы (макушку). При втором измерении определяется длина полуокружности, проходящей по лбу через надбровные дуги и соединяющей отверстия обоих ушей. Результаты обоих обмеров складывают и определяют требуемый размер шлем-маски по приведенной ниже таблице.

 

	Сумма измерений, см
	Рост шлем-маски

	От 93 до   95
От 95 до   99
 От 99 до 103
	1
2
3


 

Правильность подбора шлем-маски и ее исправность проверяют примеркой: надев шлем-маску на голову, плотно закрывают ладонью входное отверстие клапанной коробки и пытаются сделать 3-4 глубоких вдоха-выдоха. 

Если дыхание невозможно, то шлем-маска исправна и подобрана правильно. Подобранная шлем-маска должна плотно прилегать к лицу, не вызывая болевых ощущений. 

12. Использование шлангового противогаза производится следующим образом:

одевают и укрепляют на талии пояс с плечевыми лямками;

передвижными пряжками, расположенными впереди на лямках, подтягивают крепление так, чтобы все снаряжение лежало на корпусе человека удобно и прочно;

для того чтобы гофрированная трубка не спадала с плеча, ее при помощи передвижного хомутика притягивают к плечевой лямке;

надевают маску и перед тем, как войти в опасную зону, проверяют герметичность расположения ее на голове и соединения с гофрированной трубкой путем пережимания последней около места соединения ее с маской. Если дыхание становится невозможным, маска и ее соединение с гофрированной трубкой герметичны;

после того как шланг будет укреплен в зоне чистого воздуха и проведена тщательная проверка герметичности соединений всей системы, можно войти в зону для выполнения работ.

13. Сборка противогаза ПШ-2 осуществляется в следующем порядке:

ввернуть тройник в гайку накидную установки для подачи воздуха до упора, предварительно открыв крышку люка;

шланги посредством накидных гаек привинтить к штуцерам тройника до упора; 

шланги закрепить на боковой стенке установки для подачи воздуха посредством прижима с помощью винтового барашка;

другие концы шлангов прикрепить к поясам каждый с помощью скобы, к этим же концам шлангов привинтить гофрированные трубки до упора;

надеть и закрепить спасательные пояса. Отрегулировать с помощью пряжек положение плечевой тесьмы; 

гофрированные трубки закрепить с помощью хомута на плечевой тесьме, соединив одну трубку с другой.

14. Перед входом в рабочую зону, надев шлем-маску, при неработающей установке для подачи воздуха необходимо сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, если дыхание не затруднено, можно приступить к работе, предварительно включив установку для подачи воздуха.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
15. При входе в загазованную зону необходимо сделать несколько глубоких вдохов для проверки исправности противогаза. В случае появления малейшего запаха (при работе с пахучими веществами) немедленно выйти из опасной зоны на свежий воздух.

16. При работе в противогазе дыхание человека должно быть спокойным и глубоким. Работник, надевший противогаз, не должен входить в такие условия, где имеется опасность запутать шланг.

17. При выполнении работ в баках, цистернах, колодцах и других замкнутых местах, а также на газоопасных работах каждого работающего должны обслуживать не менее двух помощников, остающихся снаружи, которые должны держать сигнально-спасательную веревку и могут оказать помощь рабочему в случае необходимости. Сигнально-спасательная веревка должна быть прочной и надежной, так как является не только средством связи между работающим в противогазе и его помощником, а также средством экстренного извлечения рабочего из опасной зоны.

Если на условные сигналы ответ со стороны работающего не последует, помощники должны немедленно извлекать его за веревку из опасной зоны.

18. Запрещается использовать веревки при наличии обрыва нитей или следов гнилости.

19. Особенности конструкции и применения противогаза ПШ-2 следующие:

19.1 обеспечивается возможность одновременной работы двух человек, для чего имеет два штуцера и две линии шлангов.

19.2 Если ПШ-2 пользуется один человек, то установка для подачи воздуха присоединяется к одному шлангу, а штуцер для второго шланга закрывается заглушкой-колпачком;

19.3 количество воздуха, которое может быть подано под каждую маску не превышает 50 л в минуту;

19.4 возможно использование дыхательного шланга длиной до 40 м;

19.5 установка для подачи воздуха должна работать непрерывно в течение всего времени, пока человек находится в загазованной зоне;

19.6 включается установка для подачи воздуха от электромотора или используется ручной привод, при этом в первом случае редуктор отключается, во втором - включается.

20. При работе в шланговом противогазе с принудительной подачей воздуха помимо дублеров, наблюдающих за работой внутри емкости, должен быть отдельный рабочий, наблюдающий за работой установки для подачи воздуха. Шланг от противогаза и спасательная веревка не должны перекрещиваться.

21. Необходимо следить, чтобы шланг и веревка не скручивались и не были зажаты какими либо предметами.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
22. После окончания работы противогаз необходимо разобрать и все детали его очистить от грязи и пыли. При необходимости лицевые части подвергают дезинфекции и противогаз просушивают.

23. После сушки все детали противогаза должны укладываться в ящик и храниться до следующего пользования. 

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
24. В случае появления под шлем-маской при входе в рабочую зону или в процессе работы постороннего запаха, затруднения дыхания, раздражения слизистых глаз и верхних дыхательных путей работающий должен задержать дыхание и немедленно выйти из рабочей зоны в чистую, предварительно подав с помощью сигнально-спасательной веревки условный знак помощнику.

25. При отказе в работе электропривода установки для подачи воздуха или отключения электропитания помощник, следящий за работой установки, должен немедленно обеспечить подачу воздуха работающему с помощью ручного привода вентилятора установки. Другой помощник (дублер) должен подать с помощью сигнально-спасательной веревки условный сигнал работающему о выходе из рабочей зоны и подстраховывать выход последнего, осторожно выбирая веревку и шланг.

26. В случае прекращения принудительной подачи воздуха для дыхания (отказ установки для подачи воздуха и др.) помощник (дублер) обязан немедленно подать условный сигнал работающему о выходе из опасной зоны, а тот должен, сохраняя спокойствие, немедленно покинуть опасную зону не снимая противогаза. Безопасность выхода обеспечивается за счет самовсасывания воздуха через установку для подачи воздуха и шланговую линию самим работающим; при этом работающий должен помнить, что возможно затруднение дыхания на вдохе.

27. При несчастном случае на производстве необходимо:

27.1 вытащить пострадавшего из рабочей зоны осуществляется с помощью сигнально-спасательной веревки осторожно, без рывков.

27.2 оказать потерпевшему первую (доврачебную) помощь;

27.3 вызвать на место происшествия при необходимости скорую помощь по телефону 103 или обеспечить доставку потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение;

27.4 обеспечить сохранность обстановки места происшествия до окончания расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;

27.5 сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

28. В случае внезапного ухудшения здоровья (усиление сердцебиения, появление головной боли, рвоты и т.д.) необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в медучреждение.   

29.Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации  и с разрешения непосредственного руководителя.

30. Телефоны аварийных служб:

101
-
пожарная часть

103
-
скорая медицинская помощь

104
-
аварийная служба газовой сети


-
диспетчер предприятия
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