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Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К исполнению работ в качестве слесаря аварийно-восстановительных работ (далее- слесаря) аварийно-восстановительной и аварийно-ремонтной бригад (далее - слесарь аварийно-восстановительных работ) допускаются лица, не моложе 18 лет прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда, стажировку, обучение безопасным методам и приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности. 

2. Слесарь аварийно-восстановительных работ обязан:

2.1. выполнять только ту работу, которую ему поручили и по которой он проинструктирован по охране труда;

 2.2.  к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями, приступать только после проведения целевого инструктажа по охране труда;  

2.3.  при      выполнении       работы     быть    внимательным,   не    отвлекаться на   посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

2.4.  не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

2.5.  содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к  нему материалами и конструкциями;

2.6.  курить  только в специально установленных местах;

2.7.  пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому назначению;

2.8.   использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

2.9. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

2.10. соблюдать правила санитарной и личной гигиены, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, специальную и личную одежду хранить в установленных местах;

2.11 знать и выполнять безопасные приемы работы, указанные в инструкциях по охране труда для конкретных профессий и видов выполняемых работ; требования  пожарной безопасности;

2.12 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

2.13 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

2.14 соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности,  знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

2.15 об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, нарушениях технологического процесса. Машинист  обязан уведомить непосредственного руководителя (работодателя) и не приступать к работе до устранения неисправностей, нарушений.

2.16  при выполнении работы  (оказании услуг) должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

2.16.1 перед приемом пищи, курением мыть руки с мылом. Не допускается мыть руки в эмульсии, керосине и (или) вытирать их загрязненной ветошью, поскольку это может явиться причиной травмирования или заражения кожи рук;

2.16.2  для питья использовать воду из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки, фонтанчики и т.п.).

2.17   немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, нарушениях технологического процесса, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

2.18 в случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться к врачу. 

2.19 знать местонахождение медицинской аптечки и уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

2.20 оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправностях оборудования,  приспособлений, инструмента,  средств защиты, нарушениях технологического процесса, об ухудшении состояния своего здоровья.

3. Не допускается нахождение слесаря в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а так же распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте, в рабочее время или по месту работы (территория организации и д.), курение в неустановленных местах. 

4. На слесаря аварийно-восстановительных работ в процессе выполнения работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

-подвижные части производственного оборудования;

-движущиеся машины и механизмы;

-повышенная температура поверхностей оборудования;

-неблагоприятные метеорологические условия;

-повышенная или пониженная температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха (сквозняки);

-загазованность колодцев, камер, помещений заглубленных насосных, что приводит к возможности взрывов, ожогов и отравления работающих;

-опасность ушибов при открывании и закрывании крышек люков колодцев, падений при спуске в колодцы;

-возможность падения различных предметов в открытые люки на производящих работы в колодцах;

-опасность воздействия потоков сточных вод в колодцах;

-опасность обрушения грунта в траншеях;

-санитарная опасность при соприкосновении со сточной жидкостью;

-сырость в колодцах и камерах;

-инфракрасное излучение при сварке и резке металла; 

-недостаточная освещенность рабочего места;

-производственный шум; 

-повышенное давление рабочей среды.

5. Слесарь аварийно-восстановительных работ (код профессии 18447) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты:

 

	Наименование СИЗ
	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Сроки носки, 

в месяцах

	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой
	Ву
	12

	Плащ непромокаемый с капюшоном
	Вн
	Дежурный

	Жилет сигнальный
	Со
	До износа

	Головной убор
	
	12

	Ботинки кожаные (сапоги кирзовые)
	Ми
	12

	Сапоги резиновые
	В
	12

	Рукавицы комбинированные
	Ми
	До износа

	Каска защитная
	
	24

	При работе в колодцах и других подземных сооружениях дополнительно: 

	костюм прорезиненный
	Вн
	24

	пояс предохранительный лямочный
	
	Дежурный

	противогаз шланговый
	
	До износа

	Зимой дополнительно: 

	куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке
	Тн
	36

	брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке
	Тн
	36

	сапоги кирзовые утепленные на резиновой подошве
	СлТн30
	24

	подшлемник зимний
	Тн
	До износа


 

6. Слесарь аварийно-восстановительных работ должен знать расположение пожарных гидрантов, кранов, средств пожаротушения как внутри зданий и помещений, так и на прилегающей к ним территории и уметь пользоваться ими. У пожарных гидрантов, кранов, водоемов и перекрывающих задвижек (вентилей) на водопроводах должны быть установлены указатели.

7. Слесарю аварийно-восстановительных работ запрещается:

7.1 загромождать проходы и выходы в помещениях, а также подступы к первичным средствам пожаротушения и к наружным стационарным пожарным лестницам;

7.2 хранить на рабочем месте смазочные материалы, лаки, краски и другие легкогорючие вещества.

8. Слесарь аварийно-восстановительных работ имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих вплоть до устранения этой опасности.

11. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работников, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет  ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Перед началом выполнения работы необходимо:

12.1 получить задание от непосредственного руководителя и ознакомиться с порядком безопасного производства выполняемых работ;

12.2 надеть полагающуюся спецодежду и спецобувь. Застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, и застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор;

12.3 потребовать при необходимости от руководителя дополнительные СИЗ и предохранительные приспособления, необходимые при выполнении работы, убедиться в их соответствии требованиям по охране труда;

12.4 привести в порядок и тщательно подготовить свое рабочее место к безопасной работе;

12.5 проверить наличие ограждений и других средств коллективной защиты. При производстве работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте в 1,3 м и более подготовить предохранительный пояс и убедиться, что средства подмащивания (леса, подмости и т.п.) прочные и устойчивые, соответствуют требованиям по охране труда и характеру выполняемых работ;

12.6 подготовить к работе инструмент, приспособления, приборы, убедиться в их исправности. Запрещается работать неисправными инструментами, приспособлениями и приборами, не отвечающими требованиям безопасности;

12.7 проверить состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности;

12.8 инструмент и детали, необходимые для работы, расположить так, чтобы избежать лишних движений и обеспечить безопасность выполнения работы;

12.9 проверить освещение рабочего места, чтобы оно было достаточным и не слепило глаза;

12.10 убедиться в наличии удостоверения по охране труда;

12.11 обнаруженные нарушения требований по охране труда устранить до начала работ, при невозможности сделать это - сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

13. Во время работы необходимо: 

13.1. применять только исправный инструмент. Помнить, что при выполнении газоопасных работ необходимо пользоваться только омедненным или обильно смазанным солидолом инструментом, предотвращающим искрообразование, руководствуясь при этом инструкцией полизации с техническими данными и детальной привязкой трасс к существующим зданиям и сооружениям;

14. Не разрешается:

14.1 выполнять какие-либо работы по калориферным установкам, находящимся под давлением теплоносителя, - необходимо отключить его как со стороны смежных трубопроводов и оборудования, так и со стороны дренажных и обводных линий;

14.2 стоять и разрешать находиться другим под установленным оборудованием и монтажными узлами трубопроводов до их окончательного закрепления;

14.3 производить на высоте резку, гибку и другие работы по обработке труб;

14.4 влезать внутрь воздуховодов, бункеров, укрытий, входить внутрь отсеков, в которых установлены осевые вентиляторы при работающих вентиляционных установках;

14.5 поднимать грузы по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

14.6 пользоваться лесами, подмостями, стремянками и лестницами до окончательного их изготовления и без разрешения руководителя работ;

14.7 работать с настила, уложенного на случайные опоры, а также находиться на 1 или 2 уложенных на козлах досках;

14.8 быть доступными и находиться людям под установленным оборудованием и монтажными узлами трубопроводов до их окончательного закрепления (эти места и проходы должны быть ограждены и меть предупредительные надписи);

14.9 крепить подмости, настилы и другие устройства, а также тросы и тяги непосредственно к смонтированному оборудованию, приборам, трубопроводам и к их элементам, не рассчитанным на это;

14.10 проверять соединения трубопроводов с фланцевой арматурой и между собой, а также совпадение болтовых отверстий во фланцах пальцами (проверять необходимо только оправками);

14.11 сбрасывать с лесов инструмент и детали, работать около неогражденных движущихся механизмов, станков и неогражденных люков, отверстий и т.п.;

15. Радиаторы следует навешивать только вдвоем или втроем в зависимости от веса радиатора;

16 При укреплении раковин, умывальников и моек их следует надежно удерживать до закрепления. Устанавливая ванны, необходимо следить за тем, чтобы не были прижаты пальцы рук к стене и другим фрагментам конструкции;

17. При заделывании отверстий (снизу вверх) необходимо держать голову в стороне от заделываемого отверстия;

18. На фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно и поочередно с диаметрально противоположных направлений;

18.  При совместной работе с электрогазосварщиком слесарь аварийно-восстановительных работ должен соблюдать следующие меры безопасности:

18.1 не допускать попадания масла на кислородные баллоны, не прикасаться к ним загрязненными маслом руками, так как даже незначительная часть масла в соединении с кислородом может привести к взрыву;

18.2 пользоваться специальными очками при газовой сварке для защиты глаз;

18.3 не подходить к ацетиленовому генератору с открытым огнем, а также не курить около мест слива остатков карбидного ила;

18.4 устанавливать генератор от места сварки на расстоянии не ближе 10 м;

18.5 кислородные баллоны перемещать только на специальной тележке или носилках;

18.6 оберегать кислородные баллоны от воздействия прямых солнечных лучей, предохранять кислородные редукторы и баллоны от воздействия масел;

19. Площадки артезианских скважин должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. Ко всем площадкам должен быть обеспечен безопасный подъезд транспорта как в нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях снежных заносов. Ограждения площадок должны препятствовать проникновению скота и посторонних лиц;

20 Люки колодцев и камер, лотки и проемы в полах должны быть постоянно закрыты крышками или рифленым железом. В колодцах и камерах должны иметься надежно закрепленные скобы для спуска персонала или металлические лестницы;

21. Высота помещений от пола до низа выступающих перекрытий должна быть не менее 2,2 м. Высоту помещений от пола до низа выступающих частей оборудования в местах регулярного прохода людей следует принимать равной не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - 1,8 м. Ширина проходов должна составлять не менее 1 м;

22. Помещения, где осуществляется отвод и спуск производственных и бытовых стоков, должны быть отделены от помещений, где могут находиться люди, герметично закрывающимися дверями;

23. Следует выполнять следующие меры безопасности при эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и канализации:

23.1 наружный осмотр трасс водоснабжения и канализации с выявлением провалов, размывов, разрушений люков колодцев, течей и прочих неисправностей производить без поднятия крышек;

23.2 осмотр колодцев с поднятием крышек разрешается 1 человеку не реже 1 раза в 2 месяца;

23.3 осмотр трассы сетей с открыванием крышек колодцев и осмотром сетей и запорной арматуры без спуска в колодец производится бригадой из 2-х человек 1 раз в полгода перед началом и по окончании зимнего сезона;

23.4 технический осмотр, связанный со спуском в колодец, производится бригадой не менее чем из 3-х человек. Запрещается курить у открытого колодца, бросать в него спички и факелы;

24. При выполнении работ с применением переносного электроинструмента, выполнять требования инструкции по охране труда при работе ручным электроинструментом;

25. Не находиться под конструкциями, поднятыми грузоподъемными машинами. Для безопасности проведения работ устанавливать конструкции на специальные клети или металлические подставки;

26. При работе на высоте пользоваться предохранительными поясами, а при работе с применением лестниц - выполнять требования, изложенные в инструкции при выполнении работ с данным приспособлением;

27. Открывать крышки люков колодцев и камер можно только крючками или ломом. Запрещается открывать крышки непосредственно руками. Запрещается находиться внутри колодца при замене задвижек или другой арматуры с помощью подъемного крана, если при подъеме оборудования слесарь находится под поднимаемым или опускаемым грузом;

28. При раскопках поврежденных трубопроводов в условиях промышленной площадки, а также при работах в колодцах в целях защиты от наезда транспорта и обеспечения безопасности людей, которые могут оказаться в зоне открытого колодца, место производства работ необходимо оградить. Для ограждения места производства работ необходимо применять штакетный барьер высотой 1,1 м, окрашенный в красные и белые горизонтальные полосы шириной 0,13 м, а также установить переносные дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Ремонтные работы», «Объезд препятствия справа (слева)» и т.п.;

29. Если в зоне раскопок находятся электрические кабели или кабели связи, приступать к раскопкам можно только после того, как трасса кабеля будет определена и обозначена вешками;

30. Работы в канализационных колодцах являются газоопасными и выполняются по наряду-допуску бригадой в составе не менее 3-х человек, 2 из которых должны находиться на поверхности со спасательной веревкой, закрепленной у страхующего работающего на спасательном поясе;

31. Спуск и подъем глубинного насоса необходимо производить с помощью металлических хомутов. Размеры хомутов должны соответствовать диаметрам поднимаемых и опускаемых труб. Хомуты должны надежно закрепляться под фланцами трубы;

32. На артезианских скважинах с подземным павильоном работы производятся через монтажный люк. Персонал расставляется в порядке, обеспечивающем безопасность при подъеме и опускании груза. При спуске в заглубленные павильоны проверяется загазованность павильона, обеспечивается при необходимости вентиляция. Грузоподъемный крюк должен иметь приспособление, исключающее самопроизвольное освобождение из него груза. Работами должно руководить специально уполномоченное лицо инженерно-технического персонала, аттестованное на право перемещения грузов грузоподъемными кранами;

33. Отключение электрических проводов от станции управления должно выполняться электромонтером. По мере подъема насоса провода должны относиться от скважины в наиболее безопасном направлении по прямой линии;

34. Запрещается снимать предохранительные кожухи во время работы насосов и компрессоров, ремонтировать их во время работы, тормозить вручную их движущиеся части;

25. При выполнении ремонтных работ агрегатов необходимо обесточить оборудование, принять меры против их произвольного пуска и вывесить предупреждающие плакаты. Перед пуском агрегатов необходимо убедиться в исправности всех их частей и предохранительных устройств. При наличии неисправностей, если они не могут быть устранены немедленно, необходимо доложить начальнику структурного подразделения или мастеру, а сам агрегат вывести из работы;

26. Располагать оборудование для ремонта в помещениях насосных необходимо таким образом, чтобы обеспечить свободный проход шириной не менее 0,7 м вокруг ремонтируемого оборудования. Если указанной ширины прохода вокруг ремонтируемого оборудования достичь невозможно, ремонт необходимо проводить вне помещения насосной;

27. Запрещается регулировать производительность насоса задвижкой на всасывающем трубопроводе. Во время работы насоса задвижка на всасывающем трубопроводе должна быть полностью открыта. Насос должен работать плавно, без вибрации и ненормальных шумов;

28. Пуск насосов может производиться как при открытой, так и при закрытой задвижке на напорном трубопроводе. Остановка насоса должна осуществляться только после закрытия напорной задвижки.

29. При ремонте котельных и тепловых сетей необходимо соблюдать следующие требования:

29.1 выводимое в ремонт оборудование должно быть отключено как со стороны смежных трубопроводов и оборудования, так и со стороны дренажных и обводных линий и освобождено от рабочей среды (воды или пара);

29.2 отключающую арматуру необходимо запереть на цепь замком и вывесить плакаты: «Не открывать - работают люди!». С электроприводных задвижек должно быть снято напряжение;

29.3 при отсутствии устройств, позволяющих опорожнить оборудование или трубопроводы от рабочей среды, их опорожнение следует производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны, противоположной месту нахождения работающего. Раскрытие фланцев при этом следует производить осторожно при обязательном присутствии руководителя работ;

29.4 ослабление болтов фланцевых соединений необходимо выполнять осторожно, чтобы находящиеся внутри оборудования или трубопроводов пар или горячая вода не могли причинить ожога: дренажи на ремонтируемом оборудовании должны быть открыты с тем, чтобы в случае неплотности запорной арматуры пар и горячая вода не могли попасть в отключенное для ремонта оборудование;

29.5 при недостаточной плотности отключающей арматуры ремонтируемое оборудование должно быть отделено от действующего с помощью силовых заглушек. Толщина заглушек должна соответствовать давлению рабочей среды. Для быстрого определения места установки, заглушки должны иметься хорошо видимые хвостовики;

29.6 подтяжку фланцевых соединений после ремонта допускается производить при давлении не выше 3 кг/кв.см. При обслуживании чугунной арматуры подтягивание болтов фланцевых соединений разрешается производить при температуре теплоносителя не выше 90°С. При необходимости произвести подтягивание болтов при более высоких температурах теплоносителя давление в трубопроводе должно быть снижено до 3 кгс/кв.см;

29.7 во избежание срыва резьбы подтягивание муфтовой арматуры и контрольно-измерительной аппаратуры (для устранения течи через резьбу) следует производить гаечными ключами, размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов, давление должно быть не выше 3 кг/кв.см. Применение для этой цели газовых ключей и удлиняющих рычагов запрещается. Перед подтягиванием следует проверить не подверглась ли коррозии видимая часть резьбы, особенно на штуцерах воздушников;

29.8 при обслуживании работающего оборудования следует избегать пребывания возле фланцевых соединений, предохранительных клапанов и чугунной арматуры больше, чем это необходимо для выполнения работы, не следует затягивать выполнение работы;

29.9 заполнение, промывка, включение циркуляции, прогрев и другие операции по пуску водяных тепловых сетей должны производиться с соблюдением мер безопасности. Скорость наполнения трубопроводов и повышения температуры воды, подаваемой в тепловую сеть, должны выбираться в зависимости от температуры наружного воздуха. Заполнение участков сетей должно производиться через «обратную» задвижку;

29.10 повышение температуры воды тепловой сети при прогреве трубопроводов должно производиться постепенно и равномерно, со скоростью, не превышающей 30°С/ч. Заполнение тепловой сети водой с температурой выше 70°С не допускается во избежание нарушения плотности фланцевых соединений и сварных стыков. Заполнение наружных тепловых сетей должно производиться при отключенных системах потребителей;

29.11 воздушники тепловых сетей должны иметь отводы, направленные в сторону от работающего с ними. Открывать и закрывать воздушники следует маховиками только от руки, применять для этих целей ключи и другие рычажные приспособления запрещается. Возможность открытия воздушников от руки должна быть проверена до заполнения тепловой сети;

29.12 текущие ремонтные работы в тепловых узлах должны производиться при температурах теплоносителя в системе отопления не выше 75°С. Отключение оборудования при этом достаточно произвести только задвижками на входе и выходе;

29.13 затяжку болтов фланцевых соединений необходимо производить равномерно по контуру. Резьбы болтов фланцевых соединений должны регулярно смазываться;

29.14 при смене конуса элеватора слесарь, выполняющий эту работу, должен снять болты на 2-х ближайших фланцах и вставку перед элеватором. Вынимать конус путем оттягивания участков трубы перед элеватором запрещается во избежание повреждения чугунной арматуры;

29.15 ремонтные работы считаются законченными после того, как ответственный руководитель работ убедится в их окончании, в снятии всех заглушек, в том, что ремонтный персонал выведен из зоны производства работ и рабочее место убрано. Только после этого разрешается снимать замки с вентилей и задвижек, подавать напряжение на электроприводные задвижки и приступать к заполнению сети теплоносителем.

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

30. Работники по окончании работы или в период перерыва в работе на конкретном объекте в целях исключения возможности возникновения аварийной ситуации должны:

30.1 обесточить механизмы и электрифицированный инструмент, использовавшийся при производстве работ;

30.2  привести в порядок рабочее место, закрыть люки и проемы;

30.3 обеспечить надежность установки грузоподъемных машин и механизмов, исключив возможность их самопроизвольного перемещения;

30.4 осмотреть места складирования строительных материалов, конструкций и оборудования, приняв необходимые меры, предупреждающие обрушение штабелей и отдельных элементов;

30.5 проверить состояние ограждения, предупредительных знаков, габаритных фонарей, при необходимости привести их в исправное состояние;

30.6 проверить наличие, исправность приспособлений и инвентаря, привести их в рабочее состояние и поместить в специально отведенное место;

30.7 доложить о выполнении задания руководителю работ;

30.8 снять спецодежду и обувь, очистить и повесить в отведенное место для ее хранения. При необходимости провести стирку и дезинфекцию всего комплекта;

30.9 выполнить правила личной гигиены.

Глава 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. При возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям, работнику необходимо:

31.1 принять зависящие от него меры для предотвращения возникшей опасности для здоровья и жизни людей, для сохранения сооружений и оборудования;

31.2 немедленно сообщить об этом ответственному за проведение работ.

32. При выполнении работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

32.1 падение работника в подземные сооружения, траншею или котлован;

32.2 падение на работников, находящихся в подземных сооружениях, траншеях или котлованах, инструментов, оборудования или посторонних предметов;

32.3 обрушение грунта на работающих в траншеях и котлованах;

32.4 отравление работников в результате загазованности камер.

33. При возникновении пожара или загорания работник обязан:

33.1 немедленно   сообщить  о пожаре  в   пожарную службу  по телефону 101, указав  адрес объекта и что горит;

33.2 сообщить о случившемся  непосредственному руководителю;

33.3 принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

33.4  приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожа​ротушения (внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения, огнетушитель и др.);

33.5 вызвать дежурного электрика для обесточивания объекта на месте пожара

33.6 по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

33.7 на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хище​ния материальных ценностей.

33.8 При возникновении угрозы здоровью или жизни покинуть место пожара по путям эвакуации.

34. При наличии факта несчастного случая на производстве необходимо:

34.1 принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

34.2 оказать потерпевшему первую (доврачебную) помощь;

34.3 вызвать на место происшествия при необходимости скорую помощь по телефону 103 или обеспечить доставку потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение;

34.4 обеспечить сохранность обстановки места происшествия до окончания расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;

34.5 сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

35. В случае внезапного ухудшения здоровья (усиление сердцебиения, появление головной боли, рвоты и т.д.) необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в медучреждение.   

36.Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации  и с разрешения непосредственного руководителя.

37. Телефоны аварийных служб:

101
-
пожарная часть

103
-
скорая медицинская помощь

104
-
аварийная служба газовой сети


-
диспетчер предприятия
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