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Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 

1. К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника водопроводно-канализационного участка (далее - слесаря-ремонтника) допускаются лица не моложе 18 лет, допускаются лица, не моложе 18 лет прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда, стажировку, обучение безопасным методам и приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности. 

2. К выполнению работ с использованием электроинструмента, ручных электрических машин допускаются лица, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных видов работ, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда при работе с электроинструментом.

3. Слесарь-ремонтник обязан:

2.1. выполнять только ту работу, которую ему поручили и по которой он проинструктирован по охране труда;

 2.2.  к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями, приступать только после проведения целевого инструктажа по охране труда;  

2.3.  при      выполнении       работы     быть    внимательным,   не    отвлекаться на   посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

2.4.  не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

2.5.  содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к  нему материалами и конструкциями;

2.6.  курить  только в специально установленных местах;

2.7.  пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому назначению;

2.8.   использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

2.9. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

2.10. соблюдать правила санитарной и личной гигиены, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, специальную и личную одежду хранить в установленных местах;

2.11 знать и выполнять безопасные приемы работы, указанные в инструкциях по охране труда для конкретных профессий и видов выполняемых работ; требования  пожарной безопасности;

2.12 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

2.13 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

2.14 соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности,  знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

2.15 об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, нарушениях технологического процесса. Машинист  обязан уведомить непосредственного руководителя (работодателя) и не приступать к работе до устранения неисправностей, нарушений.

2.16  при выполнении работы  (оказании услуг) должен знать и соблюдать следующие правила личной гигиены:

2.16.1 перед приемом пищи, курением мыть руки с мылом. Не допускается мыть руки в эмульсии, керосине и (или) вытирать их загрязненной ветошью, поскольку это может явиться причиной травмирования или заражения кожи рук;

2.16.2  для питья использовать воду из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки, фонтанчики и т.п.).

2.17   немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, нарушениях технологического процесса, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

2.18 в случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться к врачу. 

2.19 знать местонахождение медицинской аптечки и уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

2.20 оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправностях оборудования,  приспособлений, инструмента,  средств защиты, нарушениях технологического процесса, об ухудшении состояния своего здоровья.

3. Не допускается нахождение слесаря в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а так же распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте, в рабочее время или по месту работы (территория организации и д.), курение в неустановленных местах. 

4. Во время выполнения работы на слесаря-ремонтника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся механизмы и части оборудования;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

возможность поражения электрическим током;

повышенная и пониженная температура, влажность воздуха;

падающие предметы, заготовки, материалы;

повышенная загазованность рабочей зоны;

повышенный уровень шума;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

нервно-психические перегрузки в результате монотонности труда;

работа на высоте.

5. Слесарь-ремонтник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты:
 
	Наименование средств индивидуальной защиты
	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Срок носки,
в месяцах

	Костюм хлопчатобумажный (х/б)

Головной убор

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые

Рукавицы комбинированные

При ремонте оборудования, соприкасающегося со сточной жидкостью:

костюм прорезиненный;

белье нательное (2 комплекта);

носки х/б

Зимой дополнительно:

куртка х/б на утепляющей прокладке;

брюки х/б на утепляющей прокладке;

сапоги кирзовые утепленные на резиновой подошве

В остальное время года на наружных работах дополнительно плащ непромокаемый
	ЗМи
 
Ми
В
Ми
 
 
Бм
 
 
 
Тн
Тн
Тн20


Вн
	12

12

12

12

До износа

 

 

12

12

4

 

36

36

24

Дежурный


 

6. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу, сообщить об этом своему руководителю и обратиться к врачу.

7. Слесарь-ремонтник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

8. В случаях невыполнения требований настоящей инструкции слесарь-ремонтник несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь.

 

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

 

9. Перед началом выполнения работы необходимо:

надеть полагающуюся спецодежду и спецобувь. Застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, застегнуть ее на все пуговицы, волосы подобрать под головной убор; 

подготовить необходимые для выполнения работы СИЗ;

потребовать при необходимости от руководителя дополнительные СИЗ и предохранительные приспособления для выполнения работы, убедиться в их соответствии требованиям по охране труда; 

осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие выполнять работу предметы; 

расположить инструменты и приспособления в удобном для работы порядке;

проверить исправность слесарного инструмента, приспособлений и убедиться в том, что их состояние соответствует требованиям безопасности труда, а именно:

- слесарные молотки (кувалды) должны иметь выпуклую поверхность, быть надежно насажены на ручки и закреплены мягкими стальными заершенными клиньями. Сечение ручек овальное и должно несколько утолщаться к свободному концу. Поверхность ручек должна быть ровная, гладкая и изготовлена из сухой древесины твердых лиственных пород без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе;

- рукоятки молотков, зубил и др. должны быть гладкие и без трещин, иметь по всей длине в сечении овальную форму;

- отвертки должны соответствовать ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке шурупа или винта;

- размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение накладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого запрещается;

- рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь обитых сколов, а рукоятки - заусенцев. На рукоятке должен быть указан размер ключа;

- все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (напильники, ножовки, шаберы и др.), должны быть снабжены деревянными ручками, соответствующими размерам инструмента, с бандажными кольцами, предохраняющими их от раскалывания;

освободить проходы. Пол должен быть сухим и чистым. Если он скользкий (облит маслом, эмульсией, краской, водой), вытереть его, посыпать песком или опилками;

закрыть крышками люки в полах и емкостных сооружениях;

проверить перед использованием переносного электросветильника исправность штепсельной вилки, изоляции электропровода, наличие защитной сетки. Напряжение питания переносного электросветильника не должно превышать 42 В, а при работе в особо неблагоприятных условиях - 12 В;

проверить при получении электроинструмента, ручных электрических машин исправность кабеля (шнура), его защитной трубки, штепсельной вилки, изоляционных деталей корпуса, рукоятки, крышек щеткодержателей, наличие и исправность защитных кожухов; четкость работы выключателя; работу на холостом ходу;

проверить исправность переносных лестниц и убедиться в том, что лестница-стремянка оборудована устройством, исключающим возможность ее самопроизвольного раздвижения, основания лестниц снабжены резиновыми наконечниками или обиты резиной;

убедиться перед проведением ремонта оборудования в том, что оно остановлено и отключено от электрической сети;

применять для переноски к месту работы необходимого инструмента специальную сумку или инструментальный ящик с несколькими отделениями. Во избежание получения травмы не класть инструменты в карманы спецодежды;

устранять обнаруженные нарушения требований по охране труда до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

 

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

 

10. В ходе выполнения работы слесарю-ремонтнику необходимо:

выполнять только ту работу, которая ему поручена и понятна. В сомнительных случаях он обязан обратиться к руководителю работ за разъяснением.

пользоваться во время работы только исправным инструментом. 

помнить, что при выполнении газоопасных работ необходимо пользоваться только омедненным или обильно смазанным солидолом инструментом, предотвращающим искрообразование, руководствуясь при этом инструкцией по охране труда при организации и безопасному проведению газоопасных работ на газовых объектах. 

приступать к работе по ремонту оборудования только после отключения его от всех видов энергии: электрической; воздушной; паровой; газовой.

11. Электроэнергию и газ отключают соответственно электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесарь-сантехник на основании записи слесаря-ремонтника в оперативном журнале электриков (сантехников). По воздуху и пару отключение производит непосредственно слесарь-ремонтник.

12. Лицо, производящее отключение, вывешивает на прибор, отключающий энергию, предупредительный плакат «Не включать - работают люди», в случае отключения воздуха или газа: «Не открывать - ремонт», «Не включать - ремонт».

13. В ходе выполнения работы слесарю-ремонтнику производить ремонт не отключенного от источников энергии оборудования запрещается.

14. Выполнение работ в непосредственной близости от оголенных электропроводов и открытых токоведущих частей электрооборудования, а также вблизи вращающихся и двигающихся частей оборудования производить только после их обесточивания или надежного ограждения.

15. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, своевременно убирать отходы металла в отведенные места. Переноску инструмента к рабочему месту производить в специальной сумке или ящике с отделениями для размещения инструмента в определенном порядке.

16. При выполнении работ с применением переносного электроинструмента выполнять требования инструкции по охране труда при работе ручным электроинструментом.

17. Не находиться под конструкциями, поднятыми грузоподъемными машинами. Для безопасности проведения работ устанавливать конструкции на специальные клети или металлические подставки.

18. При работе на высоте пользоваться предохранительными поясами, а при работе с применением лестниц выполнять требования, изложенные в инструкции.

19. Открывать крышки люков колодцев и камер можно только крючками или ломом. Запрещается открывать крышки руками. Запрещается находиться внутри колодца при замене задвижек или другой арматуры с помощью крана, если при подъеме оборудования слесарь-ремонтник находится под поднимаемым или опускаемым грузом.

20. При раскопках поврежденных трубопроводов в условиях промплощадки, а также при работах в колодцах в целях защиты от наезда транспорта и обеспечения безопасности людей, которые могут оказаться в зоне открытого колодца, место производства работ необходимо оградить. Для ограждения места производства работ необходимо применить штакетный барьер высотой 1,1 м, окрашенный в красные и белые горизонтальные полосы шириной 0,13 м, а также установить переносные дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Ремонтные работы», «Объезд препятствия справа (слева)».

21. Если в зоне раскопок находятся электрические или связисткие кабели, приступать к раскопкам можно только после того, как трасса кабеля будет определена и обозначена вешками.

22. Работы в канализационных колодцах являются газоопасными и выполняются по наряду-допуску бригадой в составе не менее 3 человек, два из которых должны находиться на поверхности со спасательной веревкой, закрепленной у работающего на спасательном поясе.

23. При ручной резке металла ножовкой необходимо:

прочно закрепить в тиски обрабатываемый материал или деталь;

правильно отрегулировать натяжение ножовочного полотна (при слабом или чрезмерном натяжении полотно может лопнуть);

в конце резки ослабить нажим на ножовку и придержать рукой отрезаемую часть, чтобы при ее падении не получить травму.

24. Во избежание ранения глаз при рубке металла зубилом в обязательном порядке надевать защитные очки.

25. При выполнении работы гаечными ключами не наращивать их трубами, другими ключами, не пользоваться ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями болтов или гаек и губками ключа, так как это может привести к травме в результате их срыва или поломки.

26. При работе отверткой, особенно при откручивании заржавевших винтов, прочно закреплять деталь в тисках, не держать ее в руке.

27. При правке металла надевать рукавицы для предохранения рук от порезов острыми кромками металлических листов.

28. Снятые при разборке оборудования узлы и детали устойчиво укладывать на деревянные подкладки, при необходимости закреплять их, не загромождать при этом проходы и проезды.

29. При разборке прессовых соединений применять специальные съемники (винтовые, гидравлические и т.д.).

30. Снятие и установку тяжелых частей оборудования (массой более 16 кг) выполнять с помощью грузоподъемных механизмов.

31. Промывку деталей керосином производить в специальной таре в отведенных для этих целей местах, загрязненные остатки керосина сливать в предназначенную для этого емкость с плотно закрывающейся крышкой.

32. При сборке узлов и механизмов совпадение болтовых, заклепочных и других отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных монтажных оправок, во избежание получения травмы не проверять совпадение отверстий пальцами.

33. Работу с применением приставной лестницы выполнять вдвоем, при этом один должен придерживать лестницу. С приставной лестницы не допускается выполнение работ с электроинструментом и пневмоинструментом, проведение огневых работ.

34. При работе на лесах, подмостях не допускать их неравномерной нагрузки или перегрузки материалами, деталями, инструментами и т.д., не оставлять незакрепленными детали оборудования даже при кратковременном перерыве в работе.

35. Для выполнения работ на высоте при отсутствии стационарных площадок необходимо использовать передвижные площадки, лестницы-стремянки, подъемники телескопические, руководствоваться требованиями инструкции по охране труда при проведении работ на высоте.

36. По окончании ремонта или наладки оборудования установить на место и закрепить все кожухи, ограждения и предохранительные приспособления, а также восстановить защитные блокировки.

37. Перед пробным пуском отремонтированного оборудования предупредить об этом находящихся поблизости людей и предложить им отойти на безопасное расстояние.

38. При перерывах в работе, а также при отключении тока в электрической сети отключать от сети электроинструменты и оборудование.

39. При выполнении работ на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках, при использовании электро- и пневмоинструментов, абразивного, эльборового инструментов, гидравлических, грузоподъемных машин и механизмов, грузозахватных приспособлений и проведении огневых работ соблюдать требования соответствующих инструкций по охране труда, действующих в организации.

40. В ходе выполнения работы слесарь-ремонтник должен соблюдать следующие требования по охране труда при обслуживании сооружений водоснабжения и канализации.

40.1. На каждом объекте магистрального газопровода должна храниться исполнительная документация на сети и сооружения водоснабжения и канализации с техническими данными и детальной привязкой трасс к существующим зданиям и сооружениям.

40.2. Площадки артскважин должны быть ограждены, благоустроены и озеленены. Ко всем площадкам должен быть обеспечен безопасный подъезд транспорта как в нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях снежных заносов. Ограждения площадок должны препятствовать проникновению скота и посторонних лиц.

40.3. Люки колодцев и камер, лотки и проемы в полах должны быть постоянно закрыты крышками или рифленым железом. В колодцах и камерах должны иметься надежно закрепленные скобы для спуска персонала или металлические лестницы.

40.4. Высота помещений от пола до низа выступающих перекрытий должна быть не менее 2,2 м. Высоту помещений от пола до низа выступающих частей оборудования в местах регулярного прохода людей следует принимать равной не менее 2 м, а в местах не регулярного прохода людей - 1,8 м. Ширина проходов должна составлять не менее 1 м.

40.5. Помещения, где осуществляется отвод и спуск производственных и бытовых стоков, должны быть отделены от помещений, где могут находиться люди, герметично закрывающимися дверями.

41. При эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и канализации следует выполнять следующие меры безопасности:

41.1. Наружный осмотр трасс водоснабжения и канализации с выявлением провалов, размывов, разрушений люков колодцев, течей и прочих неисправностей производить без поднятия крышек.

41.2. Осмотр колодцев с поднятием крышек разрешается одному человеку не реже 1 раз в 2 месяца.

41.3. Осмотр трассы сетей с открыванием крышек колодцев и осмотром сетей и запорной арматуры без спуска в колодец производится бригадой из 2 человек один раз в полгода перед началом и по окончании зимнего сезона.

41.4. При техническом осмотре, связанном со спуском в колодец, бригада должна состоять не менее чем из 3 человек. Запрещается курить у открытого колодца, бросать в него спички и факелы.

41.5. Определение технического состояния вводов в дома и производственные здания с проверкой состояния задвижек, труб, подводов к водомеру, пожарному кольцу, наличие утечек производится 1 раз в год бригадой из 2 человек.

41.6. Утепление и снятие утепления с сетевой арматуры проводятся ежегодно в IV и II кварталах.

41.7. Проверка подготовленности к зиме внутридомовых водопроводов и узлов производится ежегодно в IV квартале.

41.8. Проверка запасов воды в пожарных резервуарах производится ежедневно.

41.9. Гидравлическое испытание сетей водопровода производится ежегодно перед началом осенне-зимнего сезона. Давление в сети следует поднимать постепенно без толчков и ударов, постоянно контролируя показания по манометру.

41.10. Текущий и капитальный ремонт задвижек, сетей, колодцев и камер определяется техническим состоянием оборудования и выполняется по графику планово-предупредительного ремонта. Замена задвижек должна производиться не реже чем через 20 лет, а капитальный ремонт с заменой износившихся деталей не реже одного раза в 6 лет.

41.11. Аварийный ремонт производится в случаях обнаружения повреждений, в результате которых нарушается режим работы водопроводной или канализационной сети и режим водоснабжения и водоотведения объекта.

42. В ходе выполнения работы слесарь-ремонтник должен соблюдать следующие требования при обслуживании артезианских скважин.

42.1. Территория скважин должна иметь сетчатое ограждение, препятствующее доступу посторонних лиц и животных.

42.2. Заглубленные колодцы над скважинами должны иметь надежную гидроизоляцию от грунтовых вод, защиту от затопления поверхностными водами.

42.3. Пульт управления скважины должен располагаться в отдельной постройке, исключающей свободный доступ посторонних лиц.

42.4. Один раз в год производится проверка технического состояния скважины, во время которой определяется производительность скважины; степень износа оборудования, обсадных труб и оголовка; качество воды. По результатам проверки определяется вид ремонта скважины и принимаются меры для обеспечения ее нормальной эксплуатации.

42.5. Спуск и подъем глубинного насоса необходимо производить с помощью металлических хомутов. Размеры хомутов должны соответствовать диаметрам труб. Хомуты должны закрепляться под фланцами трубы.

42.6. Слесаря, осуществляющие подъем и спуск насоса, должны работать в спецодежде, рукавицах и касках.

42.7. На артскважинах с подземным павильоном работы производятся через монтажный люк. Персонал расставляется в порядке, обеспечивающем безопасность при подъеме и опускании груза.

42.8. Спуск в заглубленные павильоны производится в соответствии с правилами безопасности при работах в колодцах: проверяется загазованность павильона; обеспечивается при необходимости вентиляция. Бригада при работах, связанных со спуском, должна состоять не менее чем из 4 человек.

42.9. Запрещается пользоваться грузоподъемными механизмами с неисправными тормозами, стальными тросами, имеющими обрыв хотя бы одной пряди или разрыв более 10 % проволок, с узлами, переломами или другими дефектами строп. Грузоподъемный крюк должен иметь приспособление, исключающее самопроизвольное освобождение из него груза. 

42.10. Отключение электрических проводов от станции управления должно выполняться электромонтером. По мере подъема насоса провода должны относиться от скважины в наиболее безопасном направлении по прямой линии. Запрещается укладка проводов у устья скважины бухтами, кольцами, навалом, так как при возможном обрыве насоса увлекаемые им провода могут привести к серьезной травме работающего персонала.

43. В ходе выполнения работы слесарь-ремонтник должен соблюдать требования по охране труда при обслуживании насосных станций и технологических установок.

43.1. Территория насосных станций должна быть ограждена, помещения запираться на замок. Заглубленные насосные должны иметь надежную гидроизоляцию.

43.2. Помещения насосной и электрощитовой должны иметь различные входы.

43.3. На всех насосах, задвижках, пусковой аппаратуре и кнопках управления должны быть нанесены порядковые номера оборудования, соответствующие технологической и электрической схемам.

43.4. Открытые вращающиеся части насосов и компрессоров, создающие угрозу травматизма для обслуживающего персонала, должны быть ограждены. Категорически запрещается снимать предохранительные кожухи во время работы насосов и компрессоров, ремонтировать их во время работы, тормозить вручную движущиеся части.

43.5. При ремонтах агрегатов необходимо обесточить оборудование, принять меры против их произвольного пуска и вывесить предупреждающие плакаты. Перед пуском агрегатов необходимо убедиться в исправности всех частей и предохранительных устройств. При наличии неисправностей, если они не могут быть устранены немедленно, необходимо доложить начальнику или мастеру, агрегат вывести из работы.

43.6. Отключение и подключение электрических цепей выполняет электромонтер.

43.7. Располагать оборудование для ремонта в помещениях насосных необходимо таким образом, чтобы обеспечить свободный проход шириной не менее 0,7 м вокруг ремонтируемого оборудования. Если указанной ширины прохода вокруг ремонтируемого оборудования достичь невозможно, ремонт необходимо проводить вне помещения насосной.

43.8. Замену смазки с промывкой подшипников рекомендуется производить через каждые 1 000 ч работы насоса. Необходимо помнить, что слишком обильная смазка также ведет к нагреву подшипников и выдавливанию ее через сальниковые уплотнения.

43.9. Не допускается включение насоса в работу без воды, а также продолжительная его работа (более 3 мин) при закрытой задвижке на напорном патрубке, так как это может привести к выходу насоса из строя.

43.10. Запрещается регулировать производительность насоса задвижкой на всасывающем трубопроводе. Во время работы насоса задвижка на всасывающем трубопроводе должна быть полностью открыта. Насос должен работать плавно, без вибрации и ненормальных шумов.

43.11. Пуск насосов может производиться как при открытой, так и при закрытой задвижке на напорном трубопроводе. Остановка насоса должна осуществляться только после закрытия напорной задвижки.

43.12. В процессе эксплуатации следует внимательно следить за работой сальников. Подтягивание сальников следует производить так, чтобы вода просачивалась из них редкими каплями.

43.13. По показаниям амперметра, а также по степени нагрева корпуса необходимо следить за нагрузкой электродвигателей, чтобы своевременно предотвратить возможность его перегрузки и выхода из строя.

43.14. Все компрессорные установки должны иметь исправные и опломбированные манометры.

43.15. Эксплуатация насосов запрещается:

при появлении в агрегате явно слышимого стука;

появлении ненормальной вибрации вала;

повышении температуры подшипников выше 70°С;

повышении температуры статора электродвигателя, появлении запаха поврежденной изоляции или дыма;

неисправности отдельных деталей, могущих вызвать поломку и аварию агрегата;

угрозе обслуживающему персоналу.

43.16. При эксплуатации резервуаров необходимо:

вести контроль за качеством поступающей и выходящей воды. Периодичность контроля в каждом конкретном случае устанавливается в зависимости от местных условий и согласуется с районной санэпидстанцией;

контролировать уровень воды;

следить за исправностью запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, люков, вентиляционных стояков и т.п.;

промывать периодически, не реже одного раза в 2 года, резервуары, очищать днища от осадка, а стены от обрастаний;

производить не реже одного раза в 2 года испытания резервуаров на утечку воды;

осуществлять охрану резервуаров;

постоянно следить, чтобы люки входов в подземные резервуары были закрыты и опломбированы;

закрывать перед очисткой или ремонтом резервуаров задвижки на подводящих и отводящих трубопроводах, открыть люки;

удалять при очистке резервуара вначале осадок со дна, затем слизь и наросты со стенок, затем дно и стены дважды обмыть струей воды из пожарного гидранта или машины;

дезинфицировать после окончания чистки или ремонта резервуар методом обмыва стен и днища водой с концентрацией хлора 200-250 мг/л из расчета расхода не менее 0,5 л раствора на 1 кв.м внутренней поверхности резервуара и промывать чистой водой. Резервуар может быть пущен в работу только после получения удовлетворительных анализов воды и разрешения районной санэпидстанции;

обрабатывать инструмент для чистки резервуаров и резиновую обувь перед началом работы 1-процентным раствором хлорной извести;

запрещать доступ посторонних лиц на территорию расположения резервуаров.

 

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

 

44. По окончании выполнения работы необходимо:

привести в порядок рабочее место;

убрать и сложить инструмент и инвентарь;

снять вывешенные предупредительные знаки и плакаты;

расположить приспособления, СИЗ, используемые во время работы, в предназначенных для этих целей местах;

сообщить своему руководителю обо всех неполадках и неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению;

по завершении всех работ выполнить гигиенические процедуры: вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), по возможности принять душ.

 

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

 

45. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

выполнение работы с нарушением требований настоящей инструкции;

неисправность используемого в работе оборудования, инструментов, приспособлений;

эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда;

неосторожное обращение с огнем.

46. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по оказанию первой (доврачебной) помощи;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

сообщить о случившемся руководителю работ.

47. Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

48. При обнаружении пожара или загораний действовать в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, сообщить о происшедшем руководителю работ, немедленно вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, сообщив об этом в пожарную службу по телефону 101, и приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный кран, песок и т.п.). Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

49. Став очевидцем несчастного случая или обнаружив пострадавшего, работнику следует:

принять меры по освобождению пострадавшего от воздействия травмирующего фактора и оказанию первой (доврачебной) помощи;

доставить пострадавшего в медпункт, при невозможности доставки - вызвать к месту происшествия работников медпункта или при необходимости скорую помощь по телефону 103;

сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, не повлечет аварии.
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