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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации распространяются на автопогрузчики грузоподъемностью до 12,5 т общего назначения, используемые для выполнения погрузочно-разгрузочных операций и перевозки грузов на близкие расстояния.

1.2. Техническое освидетельствование автопогрузчиков проводится с целью определения их состояния, которое должно отвечать требованиям ГОСТ 16215-80Е «Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия», ГОСТ 12.2.03-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности и эксплуатационной документации (паспорт, техническое описание), нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов.

1.3. Рекомендации составлены в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей автопогрузчиков и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации напольного колесного безрельсового транспорта, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003г. № 150.

1.4. Настоящие рекомендации являются руководством при проведении технического освидетельствования автопогрузчиков, в том числе с истекшим сроком службы, для которых возможность их дальнейшей эксплуатации определяется в зависимости от вида и степени повреждений.

1.5. Техническое освидетельствование автопогрузчиков проводится в процессе эксплуатации не реже одного раза в год и перед вводом в эксплуатацию после капитального ремонта автопогрузчика, замены грузоподъемника или шасси (рамы).

1.6. Капитальный ремонт автопогрузчика проводят организации, которые имеют разрешения, выданные Головной организацией по эксплуатации и ремонту напольного безрельсового транспорта.

1.7. Результаты ежегодного технического освидетельствования заносятся в эксплуатационные документы организаций-владельцев погрузчиков с указанием срока следующего технического освидетельствования или оформляются актом.

Акт хранится у лица, ответственного за выпуск на линию автопогрузчиков в исправном состоянии.

1.8.
Автопогрузчики, не прошедшие техническое освидетельствование в указанные выше сроки считаются неисправными, их эксплуатация не допускается.

1.9. Внеочередное техническое освидетельствование автопогрузчиков производится в случаях:

· ремонта грузоподъемника с применением сварки или при замене грузоподъемника;

· ремонта шасси (рамы) с применением сварки;

· капитального ремонта автопогрузчика, когда заменяются или ремонтируются капитально не менее трех основных агрегатов.

(К основным агрегатам относятся: двигатель, ведущий мост, управляемый мост, рулевое управление, грузоподъемник, гидроцилиндр подъема).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

АВТОПОГРУЗЧИКА

2.1. Техническое освидетельствование автопогрузчиков проводится владельцем, возлагается на лицо по надзору за безопасной эксплуатацией и осуществляется при участии лица, ответственного за содержание автопогрузчика в исправном состоянии.

2.2. Для проведения технического освидетельствования автопогрузчики должны подаваться чистыми, в сухом состоянии, полностью укомплектованными, с исправными счетчиками моточасов.

2.3. При проведении технического освидетельствования обязательным является наличие эксплуатационной документации, включающей паспорт и руководство по эксплуатации. В паспорте должны содержаться сведения о проведенных технических освидетельствованиях и ремонтах.

2.4.
График проведения технического освидетельствования автопогрузчиков в организации составляется лицом, ответственным за выпуск автопогрузчиков на линию в исправном состоянии и (или) лицом, ответственным за своевременный осмотр и ремонт автопогрузчиков.

2.5.
Первичное (при вводе в эксплуатацию), очередное и внеочередное (после ремонта) техническое освидетельствование автопогрузчиков проводит лицо, ответственное по надзору за безопасной эксплуатацией погрузчиков.

2.6.
Лица,  ответственные - по  надзору за безопасной эксплуатацией автопогрузчиков, за своевременный осмотр и ремонт автопогрузчиков, за содержание и выпуск автопогрузчиков на линию в исправном состоянии -

- должны пройти (как и водители автопогрузчиков) соответствующий курс обучения и иметь удостоверения установленного образца.

Указанные категории работников должны проходить повышение квалификации с подтверждением знаний не реже одного раза в пять лет, а водители ежегодно.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

3.1. Помещения, в которых производится техническое освидетельствование автопогрузчиков, должны соответствовать требованиям строительных норм и правил СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания», СПиП 2.11.01. - 85, СНиП 2.11.01-85 «Складские здания», Правил охраны труда на автомобильном транспорте, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.

3.2. Техническое освидетельствование автопогрузчиков проводится в специальных помещениях или на закрепленных постах, оснащенных необходимыми устройствами (осмотровыми канавами, эстакадами, подъемниками и др.) с применением исправных приспособлений, оборудования и инструмента.

3.3. Длина осмотровой тупиковой канавы должна быть больше длины осматриваемого автопогрузчика с учетом входной лестницы и запасного выхода.

3.4. Осмотровые канавы (эстакады) должны иметь реборды по всей длине для предотвращения падения осматриваемых транспортных средств. В местах перехода через канавы устанавливаются съемные переходные мостики.

3.5. Помещения, используемые для проведения технического освидетельствования, оборудуются системами вентиляции, отопления кондиционирования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

3.6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны обеспечить:

-
параметры микроклимата воздушной среды в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 9-80 РБ 98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

-
содержание вредных веществ в воздухе не выше предельного по ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; санитарными правилами и нормами СанПиН 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», гигиеническими нормативами ГН 9-106 РБ98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

3.7.
Естественное и искусственное освещение помещений выполняется в
соответствии с требованиями СНБ 2.04.05.

3.8. Полы в используемых для проведения технического освидетельствования помещениях должны быть ровными, нескользкими, негорючими, водонепроницаемыми, удобными для очистки.

3.9. Допустимый уровень шума, вибраций в помещениях не должен превышать значений санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4/2.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях, жилых и общественных задний и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; норм СН9-89-РБ 98 «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни.»

3.10. Освещение, электропроводка помещений, используемых для проведения технического освидетельствования должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденными постановлением Министерства энергетики СССР от 06 июня 1984г. № Э-8/84.

3.11. В тех случаях, когда владелец автопогрузчиков не располагает помещением, удовлетворяющим перечисленным требованиям для проведения технического освидетельствования он должен обратится в сервисный центр Головной организацией по эксплуатации и ремонту напольного безрельсового транспорта.

4. СОСТАВ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

Работы по проведению технического освидетельствования автопогрузчиков проводят в следующей последовательности:

4.1. Общая оценка состояния автопогрузчика.

4.1.1. Оценка комплектности автопогрузчика.

4.1.1.1. Автопогрузчик должен иметь в наличии все узлы и детали, включая сменные грузозахватные приспособления (вилы, стрела безблочная, клещевой захват и т.д.) и устройства для строповки и буксировки. Погрузчик не должен иметь изменений конструкции, которая определена эксплуатационной документацией.

4.1.1.2. Автопогрузчик представляется к освидетельствованию в полностью собранном виде, укомплектованным запасными частями, инструментом, а также документацией.

4.1.2. Анализ эксплуатационной и ремонтной документации.

Для оценки технического состояния автопогрузчика с учетом срока и условий эксплуатации изучаются следующие документы:

4.1.2.1.
Паспорт автопогрузчика, содержащий информацию об условиях и времени его эксплуатации. В паспорте проверяются сведения о назначении ответственного лица за содержание автопогрузчика в исправном состоянии, о проведенном техническом обслуживании и ремонте, о техническом освидетельствовании.

4.1.2.2.
Проверяются все виды представленной эксплуатационной документации, при изучении которой устанавливаются сведения о модернизации или замене отдельных элементов, сборочных единиц автопогрузчика, о видах проведенных ремонтных работ.

4.1.3. Внешний осмотр автопогрузчика.

4.1.3.1.
Осмотреть автопогрузчик снаружи (мосты, подвески, трансмиссия, тормоза, грузоподъемное устройство, кабина, крылья). Проверить состояние окраски, предупредительную окраску выступающих частей и знаки безопасности.

Кроме предупредительной окраски проверяется указание регистрационного номера, присвоенного организацией-владельцем автоподъемника, и его грузоподъемности.

Осмотреть раму (шасси) и рулевые тяги, проверить состояние сварных швов, установить наличие или отсутствие трещин.

4.1.3.2.
Проверить наличие топлива в баке, масла в картере двигателя и мостах, проверить наличие рабочей жидкости в баке гидросистемы, отсутствие или наличие течи в соединениях трубопровода и уплотнениях гидроцилиндров.

· проверить состояние и натяжение ремня привода вентилятора и генератора;

· проверить крепление колес, состояние шин и давление в них;

· запустить двигатель, прогреть, убедиться в отсутствии подтекания топлива, масла; проверить исправность всех контрольно-измерительных приборов, освещения и сигнализации;

· проверить работу грузоподъемного устройства, его крепление к раме и цилиндрам наклона; проверить состояние грузовых цепей и их крепление к каретке и раме грузоподъемника;

проверить натяжение цепи, наличие шплинтов на пальцах и регулировочной вилки, смещение пальцев. Отсутствие шплинтов, наличие трещин, обломы пластин цепи - недопустимы; проверить работу сцепления, коробки передач, ведущего моста, рулевого управления и тормозов;

-
проверить люфт рулевого управления покачиванием рулевого колеса в обе стороны до начала поворота колес.
4.2. Обследование сборочных единиц автопогрузчика и агрегатов.

4.2.1. Обследование рамы (шасси).

4.2.1.1.
Проверяется и фиксируется наличие трещин основного металла и сварных швов, крепящих кронштейны двигателя, ведущего моста, грузоподъемника, кронштейны гидроцилиндров наклона грузоподъемника, противовеса. Трещины основного металла или сварных швов не допускаются.

4.2.1.2.
Проверяется и фиксируется наличие повреждений: расслоение основного металла, разрывы, изломы и трещины - недопустимы. Не допускаются также отклонения элементов рамы от первоначальной геометрической формы из-за полученных деформаций (вмятины, скручивание, смещение), когда изменяется начальное положение взаимосвязанных узлов автопогрузчика.

4.2.1.3. По обнаруженным дефектам и с учетом их количества производится оценка состояния рамы с определением возможности устранения обнаруженных дефектов за счет проведения ремонта (сварные швы с дефектами разделываются и завариваются, производится усиление слабых мест металлоконструкции) или замены на новую.

4.2.1.4. При необходимости усиления слабых мест рамы, приводящего к изменению ее конструкции, необходимо иметь согласование этого изменения с заводом-изготовителем автопогрузчика или с Головной организацией по эксплуатации и ремонту напольного транспорта.

4.2.2. Обследование несущей системы.

4.2.2.1.
Проверяется состояние деталей крепления и само крепление к раме ведущего и управляемого мостов. Люфты в узлах крепления недопустимы.

Проверяется состояние неповоротных кулаков. Наличие трещин недопустимо.

4.2.2.2.
Проверяется крепление колес к ступицам, затяжка подшипников ступиц передних и задних колес, состояние бортовых и замочных колец. Ослабление затяжных гаек, деформация канавок для стопорных колец, затрудняющая их установку; деформация ободов и дисков, изменяющая их геометрическую форму, равно как и трещины - недопустимы.

Проверяется и при необходимости регулируется угол схождения и развала колес, углы наклона шкворня.

4.2.3. Обследование двигателя с подвеской.

4.2.3.1. Проверяется состояние деталей крепления двигателя и подушек. В случае обнаружения деформации подушек производится их замена. Проверяется запуск двигателя и работа системы зажигания.

4.2.3.2. Состояние и работа двигателя проверяется согласно инструкции по его эксплуатации.

4.2.4. Обследование трансмиссии.

4.2.4.1.
Проверяется состояние сцепления, его привода, подшипников, свободный ход педали (относится к механическим КПП).

4.2.4.2.
Согласно инструкции по эксплуатации проводят проверку работы трансмиссии (механической или гидромеханической) по выявлению нештатного шума и течи масла при работе трансмиссии и переключении передач.

4.2.5. Обследование рулевого управления.

4.2.5.1. Производится осмотр соединений гидростатического рулевого управления, проверяется состояние крепежных деталей.

Проверяется герметичность соединений гидропроводов и шлангов, крепление гидроцилиндра руля.

4.2.5.2.Проверяют люфт рулевого колеса и работу рулевого управления в движении.

4.2.6. Обследование грузоподъемного устройства.

4.2.6.1.
Проверяется состояние рабочих поверхностей наружной и внутренних рам; поверхностей рам, контактирующих с роликами по критериям деформации (отгибы полок) и глубинный механический износ полок.

4.2.6.2. Проверяют сварные швы рам, наличие трещин и деформаций на мачтах и раме вертикальной каретки, состояние подшипников роликов и цепей, крепление, их смазку и натяжение; крепление проушин гидроцилиндров к кронштейнам рам и балки (детали цепей не должны иметь трещин, а удлинение цепей - не более 4%.

4.2.6.3. Удлинение (вытяжка цепей контролируется с помощью специального шаблона или штангенциркуля, когда фактическая длина измеряемого натянутого участка цепи может быть больше начальной (номинальной) его длины не более чем на 4%.

4.2.6.4. Проверяют состояние клыков вил (износ, деформация, трещины) и их кронштейнов. Износ вил на глубину более 10 % недопустим.

4.2.6.5. Проводят испытания грузоподъемника (см. п. 5.2).
4.2.7. Обследование электрооборудования.

4.2.7.1. Проверяют надежность крепления всех проводов автопогрузчика и целостность изоляции; проверяют крепление генератора, легкость вращения вала генератора, люфты в подшипниках.

4.2.7.2. Проверяют состояние наконечников проводов на клеммах аккумулятора, состояние аккумуляторной батареи, работу подогревательной свечи для запуска холодного двигателя.

4.2.7.3. Проверяют работу индикаторов, включение освещения, указателей температуры и давления масла.

5. ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

5.1. Испытания агрегатов автопогрузчика.

При проверке действия всех механизмов проводят испытания автопогрузчиков и их агрегатов в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, в том числе:

· испытания двигателя на холостом ходу для оценки состояния двигателя (согласно инструкции по эксплуатации двигателя);

· испытания погрузчика в движении, при проведении которых проверяется работа двигателя, трансмиссии (сцепление, коробка передач или гидродинамическая передача, ведущий мост, кардан, механизм обратного хода, карданная передача), рабочего тормоза.

5.2. Испытания гидросистемы автопогрузчика.

5.2.1. Испытания гидросистемы с целью проверки уплотнений производят путем подъема груза, значение которого превышает на 10 % величину грузоподъемности, на максимальную высоту. При наличии течи масла в цилиндре производят замену уплотнений.

5.2.2. Статические испытания с целью определения величины самоопускания груза и самопроизвольного наклона грузоподъемника производятся при нагружении вертикальной каретки номинальным грузом. За время выдержки 10 минут каретка должна опуститься самопроизвольно на величину не более 20 мм.

Самопроизвольный наклон мачты из вертикального до  крайнего переднего положения должен происходить не быстрее чем за 10 минут.

5.2.3.
Динамические испытания автопогрузчиков, производимые при техническом освидетельствовании, заключаются в пятикратном выполнении с грузом (превышающим на 10 % грузоподъемность) следующих операций:

-
подъем груза на полную высоту и опускание груза с двумя-тремя остановками при наклоненном назад грузоподъемнике;

-
наклон грузоподъемника с грузом вперед и назад до отказа с вилами, поднятыми на высоту 0,9-1,0 м. После проведения динамических испытаний проверяют состояние сборочных единиц и деталей грузоподъемника.

Результат испытаний оформляются актом или вписываются в паспорт автопогрузчика.

6. ОФОРМЛЕНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

6.1. Результаты освидетельствования автопогрузчика, проведенного согласно настоящим Методическим рекомендациям оформляются Актом (см. Приложение), где содержится общая оценка технического состояния автопогрузчика и изложены условия его дальнейшей эксплуатации с учетом выявленных дефектов.

6.2. Акт о состоянии автопогрузчика с определением возможности его дальнейшей эксплуатации подписывают компетентные специалисты, проводившие освидетельствование, и утверждает руководитель организации, проводившей обследование или представитель Головной организации по эксплуатации и ремонту.

6.3. Акт о техническом состоянии автопогрузчика с определением возможности его эксплуатации с указанием срока и допустимой грузоподъемности является окончательным документом, определяющим дальнейшее использование погрузчика.

6.4. Акт о техническом состоянии автопогрузчика хранится в его паспорте, куда в случае необходимости прилагаются сведения (или таблица) об обнаруженных дефектах, методах их устранения, замене узлов, сроках выполнения рекомендаций.

6.5. Для решения отдельных спорных вопросов, касающихся диагностики погрузчиков, специалисты, проводящие обследование, могут привлекать представителей других специализированных организаций.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

7.1. Грузоподъемные машины и механизмы, ручной инструмент, в том числе электрифицированный, используемые при проведении технического освидетельствования автопогрузчиков должны соответствовать требованиям Межотраслевых общих правил по охране труда, Правил охраны труда при работе на высоте и других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов предприятий-изготовителей погрузчиков.

7.2.
После постановки автопогрузчика на пост для освидетельствования под руководством лица, ответственного за своевременный осмотр и ремонт, необходимо:

· установить под колеса не менее 2-х упоров;

· установить погрузчик на стояночный тормоз;

· выключить зажигание (подачу топлива), извлечь ключ из замка

зажигания погрузчика.

7.3.
Грузозахватное устройство погрузчика должно быть опущено в нижнее положение или зафиксировано упором, препятствующим его самопроизвольному опусканию.

7.4.
Перед вывешиванием автопогрузчика с помощью домкратов, талей и тому подобных механизмов следует предварительно установить под неподнимаемые колеса противооткатные упоры, а вывесив погрузчик, поставить под вывешенную часть козелки и опустить на них погрузчик.

Козелки должны иметь табличку с указанием допустимой нагрузки.

7.5. Проведение технического освидетельствования автопогрузчиков, работающих на сжиженном газе, может производиться в помещении, которое соответствует категориям взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НПБ 5-2005» или на открытой площадке.

7.6. При проведении технического освидетельствования автопогрузчиков не

допускается:

· выполнять какие-либо работы на автопогрузчике, вывешенном только на грузоподъемном механизме без дополнительных подставок (козелков);

· находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним погрузчика;

· использовать вместо штатных подставок (козелков) случайные предметы (кирпичи, доски и т.д.);

· поднимать груз при косом натяжении канатов, цепей;

· работать на неисправном оборудовании, с неисправными приспособлениями, инструментами.

7.7.
На постах технического освидетельствования и ремонта автопогрузчиков не допускается:

· использовать открытое пламя для проверки уровня или утечки топлива, электролита или охлаждающей жидкости;

· заправка бака автопогрузчика топливом;

· хранение легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, красок, отработанного масла, тары из-под топлива, смазочных материалов, чистых или использованных обтирочных материалов;

· загромождение проходов и выходов из помещения демонтированными агрегатами, оборудованием, материалами.
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